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Rutin Bakim
Firca

1. Temizlik robotunu ters cevirin ve firca kapagini cikarmak icin kancalari sikistirin.

2. Firgayi kaldirarak temizlik robotundan cikarin ve fira yuvalarini temizleyin.

3. Firgaya dolasmis saglari ¢ikarmak igin temizlik robotuyla beraber gelen firca temizlik
aletini kullanin.

4. fircay geri takin, kapagi kapatin ve kancalar yerine oturana kadar bastirin.

*Haftada bir temizlenmesi 6nerilir.

i onerilir.

Not: Firganin her hafta

iive 612 ayda bir

< Firca Kapagi
< Kancalar
< Firca

< Firca Yuvalar

Not: Firgaya cok fazla miktarda veya cok stk bir sekilde sag dolastiysa saglan zorla gekmeyin. Bu ircaya zarar verebilir

CO k Y('jn I U Te kerl e k *Gerektikce temizleyin.

1. Temizlik robotunu ters gevirin ve
cok yonlu tekerlegi cekerek cikarin.

2. Tekerlek ve aksta bulunan sag, kir Aks - ek )
ve diger birikintileri temizleyin.
3. Tekerligi geri takin ve yerine

oturana kadar bastirin.
Notlar: <K
Tekerligi nazik bir sekilde yuvasindan ve temizlik o \
robotundan gikarmak icin kiiciik bir tornavida veya baska ( X
sokme aletleri kullanilabili. S =
Tekerlek suyla temizlenip kuruduktan sonra tekrar E
takalabili. o

Tekerlek _

Toz Haznesi ve Filtre

Not: Hafta da bir temizlenmesi onerilir.

1. Temizlik robotu kapagini agin. Toz haznesini ¢ikarmak igin toz haznesi kancalarini
sikistirin.
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2. Semada gosterildigi sekilde toz haznesi kapagini agin.

Not: Filtrenin i bosaltirk

nlemekicin, i toz haznesine hafifge vurun.

*Her kullanimdan sonra temizlenmesi 6nerilir.

Paspas Pedi

1. Cikarmak icin paspas pedini paspas grubundan cekin.
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2. Paspasi temizleyin ve kurutun.

Temizlemeden 6nce paspas pedini paspas grubundan ¢ikarin. Tikanmayi 6nlemek igin
kirli suyun u cikisina geri akmadigindan emin olun. Performasnini etkileyebilecegi igin
paspas pedine ¢ok sert bir sekilde bastirmayin. Ped her kullanimdan 6nce
temizlenmelidir.

Not: paspas pedinin her 3-6 ayda bir degistirilmesi Sneriir
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Paspas Pedi

Temizlik robotu ytksek performansili lityum iyon pil takimi igerir. En iyi pil
performansini korumak icin gtinliik kullanimda yeterince sarj oldugundan emin olun.

Not: Temizlik robotu uzun siire kullanilmayacaksa kapatin ve kaldirn. Pilin asiri bosalmasini engellemek icin temizlik robotu en az
{i ayda bir tekrar sarj edilmelidir.

Sarj Standi

Sarj standinin temas noktalarini yumusak bir bezle silin.

Yazilimi Glincellestirme

Yazilimi uygulama tizerinden giincellestirebilirsiniz. Glincellestirmeden énce temizlik
robotunun sarj standinda oldugundan ve pil diizeyinin en az %15 oldugundan emin
olun.

Sorun Giderme

*Haftada bir temizlenmesi 6nerilir.

Yan Firca

1. Temizlik robotunu ters gevirin ve yan fircayi temizlemek icin asagidaki semada
gosterildigi sekilde nazikge cekerek cikarin.
2. Yan firgay geri takin.

Not: Yan fircanin her ay temizlenmesi ve her 3-6 ayda bir degistirilmesi nerilir.

Temizlik Robotu Sensorleri

Temizlik robotundaki tim sensérleri temizlemek i¢in yumusak bir bez kullanin. Bu
sensorlere sunlar dahildir.

1. Altta bulunan dért adet ugurum sensorii.

2. Altta bulunan temas noktalari.

3. Temizlik robotunun altinda bulunan optik sensér.

4. Temizlik robotunun 6n kisminda bulunan kizilétesi yavaslama ve engel sensérleri.

Ugurum Sensora

-

e > Sarj Temas Noktalart

"‘—%‘— -— = Optik Sensor

Kiziltesi Yavaslama Senséri

Engel Senséri

Yikanabilir Filtreyi Temizleme

Not: Iki Haftada bir temizlenmesi énerilir.

1. Oklarlaisaretlenmis konumlardan toz haznesini kapagini agin.

2. Toz haznesine su ekleyin, toz haznesi kapagini kapatin ve hazneyi ileri geri sallayin.
Ardindan haznenin igindeki suyu dokin.
Not:Filtreyi

icin yalnizca temiz su Detarjan

3. Filtreyi gosterildigi sekilde gikarin ve durulayin. Ardindan toz ve birikintileri
temizlemek icin filtrenin kenarina yavasca vurun.

Not: Filtreyi firca veya kullanarak

4. Tekrar takmadan 6nce toz haznesini ve filtreyi kurumaya birakin.

Not: Kullanimdan énce filtre tamamen kurumus olmalidir. (En az 24 saat boyunca kurutun.)
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Temizlik Robotunu Yeniden Baslatma

Temizlik robotu yanit vermeyi durdurursa veya kapatilamiyorsa (O diigmesini 6 saniye
basili tutarak cihazi kapanmaya zorlayin. Ardindan temizlik robotunu agmak icin O
digmesine 3 saniye basili tutun

Fabrika Ayarlarini Geri Yikleme

Temizlik robotu yeniden baslatildiktan sonra dlizgiin ¢alismazsa bir igne yardimiyla
“Restoring factory settings” (fabrika ayarlari geri ytkleniyor) ifadesini duyuna kadar
sifirlama diigmesini basili tutun. Bu islem robotunu orijinal fabrika ayarlarina sifirlar.

Temizlik robotu calisirken bir hatayla karsilasirsa glic gostergesi turuncu renkte yanip séner ve sesli bir uyari duyulur. Bir ¢c6ziim bulmak

icin lUtfen asa@idaki tabloya bakin.

Hata

Cozim

Lutfen tamponu temizleyin ve hafifge tizerine vurun

Garpisma tamponu takildiysa aybanci cisimleri ¢ikarmak igin hafifce tizerine vurun. Bu
islem ise yaramazsa temizlik robotunu yeni bir alana tasiyin ve yeniden etkinlegtirin.

Lutfen temizlik botounu diiz bir ylizeye yerlestirin ve yeniden etkinlestirin.

Bir tekerlek yere degmiyor. Temizlik robotunu duiz bir yiizeye yerlestirin ve yeniden
etkinlestirin.

Lutfen Ugurum sensérinii temizleyin, temizlik obotunu diiz bir Gzeye yerlestirin ve
yeniden etkinlestirin.

Temizlik robotunun bir kismi yere degmiyor. Temizlik robotunu diiz bir ylzeye yerlestirin
ve yeniden etkinlestirin. Bu hata gurum sensoériiniin kirlenmis olmasi durumunda da
ortaya cikabilir. Bu olasiligi ortadan kaldirmak i¢in ugurum sensoériini temizleyin.

Lutfen firgayi gikarin ve firga killari ile yuvalari temizleyin.

Firgaya yabanci bir cisim takilmis olabilir. Firgayi gikarin ve firga killari ile yuvalar
temizleyin.

Lutfen yan firgayi cikartin ve temizleyin.

Yan fircaya yabanci bir cisim takilmis olabilir. Yan Fircayi gikartin ve temizleyin.

Ana tekerleklerin etrafina ir sey dolanip dolanmadigini kontrol edin, ardindan temizlik
robotunu yeni bir konuma tasiyin ve yeniden etkinlestirin.

Ana tekerleklerden birine yabanci bir cisim takilmig olabilir. Tekerlekleri temizleyin,
ardindan temizlik robotunu yeniden etkinlegtirin.

Lutfen temizlik robotunun gevresindeki engelleri kaldirin.

Temizlik robotu bir yere sikismis ya da takilmis olabilir. Cevresindeli engelleri kaldirin.

Lutfen toz haznesini ve filtreyi yeniden takin.

Toz haznesini ve filtrenin dogru sekilde takildigindan emin olun. Hata devam ediyorsa
filtreyi degistirmeyi deneyin.

Guglt manyetik alan saptandi. Temizlik robotunu sanal duvarlardan uzakta yeniden
etkinlegtirin.

Temizlik robotu bir sanal duvara ¢ok yakin. Temizlik robotunu yeni bir konuma tasiyin ve
yeniden etkinlestirin.

Sarj etme hatasi. Sarj temas ylzeylerini temizlemeyi deneyin.

Hem standart hem de temizlik robotu tizerindeki sarj temas yiizeylerini kuru bir bezle
silin.

Filtrenin kuru olup olmadigini ve temizlenmesi gerekip gerekmedigini kontrol edin.

Filtre kuru olmayabilir; kuru degilse en az 24 saat boyunca tamamen kurudugundan emin
olun. Filtre tikanmis olabilir; tikanmigsa temizlemeyi deneyin. Sorun devam ediyorsa
filtreyi degistirmeyi deneyin.

Lutfen gérsel gezinme sensériini temizleyin.

Gorsel gezinme sensériind silin, ardindan temizlik robotunu yeniden etkinlestirin.

Temizlik robotunu sifirlamayi deneyin.

Temizlik robotu dahili bir hata nedeniyle galismay siirdiremiyor. Liutfen temizlik
robotunu sifirlamayi deneyin.

Engel sensériinii temizlemeyi deneyin.

Litfen engel sensorind silerek temizleyin ve yeniden baslatin.

Sorun devam ediyorsa yardim almak icin litfen satis sonrasi servis ekibi ile iletisime gecin.

Sik¢a Sorulan Sorular

Sorun Tipi

Cozim

Temizlik robotu agilmazsa ne yapmam gerekir?

Ortam sicakhigi 0°C nin altinda veya 40°C nin tsttiinde oldugunda temizlik robotunun pil
dizeyi dustik olabilir. Temizlik robotunu litfen sicakhgi 0-40°C arasinda oldugu
ortamlarda kullanin ve kullanmadan énce sarj edin.

Temizlik robotu sarj olmazsa ne yapmam gerekir?

Glg kablosunun, sarj standina ve prize diizguin bir sekilde takili lup olmadigini kontrol
edinve sarj temas ylzeylerinin temiz oldugudndan emin olun. Aksi halde lutfen hem sarj
standinin hem de temizlik robotunun Gzerindeki sarj temas ylzeylerini kuru bir bezle silin

Temizlik robotu sarj olmak igin neden standa geri dénmuyor?

Sarj standinin etrarfinda gok fazla engel olup olmadigini kontrol edip standi engellerin
olmadigi bir konuma yerlestirin. Sarj standinin her iki tarafindaki 0,5 metrelik ve
onundeki 1,5 metrelik alanda her hangi bir engel bulunup nulunmadigindan emin olun.
litfen standin sinyal alanini temizleyin.

Temizlik robotu garip ses gikariyor.

Firgaya, yan firgaya veya ana tekerleklerden birine yabanci bir cisim takilmis olabilir.
Temizlik robotunu duraklatin ve birikintileri temizleyin.

Temizlik robotu neden eskisi kadar etkili bir sekilde galismiyor veya toz birakiyor?

Lutfen toz haznesinin dolulugunu kontrol edin ve doluysa hazneyi bosaltin. Ayrica filtreyi
kontrol ettikten sonra gerekirse temizleyin ve firgalardanherhangi birinin etrafina bir sey
dolanip dolanmadigini kontrol edin.

Temizlik robotu Wi-Fi'a baglanmiyor.

Wi-Fi baglantisinda sorun var. Wi-Fi'i sifirlayin, ardindan yeniden baglanmayi deneyin.
Konum izinleri etkinlestirilmemis olabilir, lutfen cihazinizda Mi Home uygulamasi igin
konum izinlerinin etkinlestirildiginden emin olun.

Wi-Fi sinavali zayif temizlik robotunun giiclii Wi-Fi sinyali olan bir alanda oldugundan

Temizlik robotu, planlanmis temizligi neden yapmiyor?

Pi duizeyinin yeterli olup olmadigini kontrol edin. Planlanmis temizligin baglatilabilmesi
igin temizlik robotunun pil diizeyi en az %15 olmalidir.

Temizlik robotu tamamen sarj edildikten sonra standin tizerinde birakilirsa elektirk
tiiketir mi?

Temizlik robotu standin tzerinde birakildiginda, pilin uyku modundayken en iyi
performasini korumasina olanak saglamak igin az miktarda elektrik tiiketir.

Temizlik robotunu ilk tig seferde 16 saate kadar sarj etmem gerekiyor mu?

Lityum pil, bellek sorunlarindan etkilenmediginden pili dilediginiz zaman sarj edebilirsiniz.
Pilin sarj olmasi igin 16 saat beklemeye gerek yoktur.

Yerleri silerken hig su gelmemesi veya az bir miktar su gelmesi halinde ne yapmaliyim?

Lutfen su haznesinin dolulugunu ve paspasin diizglin bir sekilde takilip takilmadigini
kontrol edin. Ayrica paspasi duzenli araliklarla temizleyin.

Paspas grubundan gok fazla su gikiyor.

Su haznesinin kapaginin guvenli bir sekilde kapali oldugundan emin olun.

Temizlik robotu sarj olduktan sonra neden temizlige devam etmiyor.

Temizlik robotu, rahatsiz etme(DND) modundayken veya sarj olmasi igin standa geri
yerlestirildiginde temizlige devam etmez.

Temizlik robotu hareket ettirildikten sonra sarj standina dénmuyor.

Temizlik robotunun hareket ettirilmesi, kendini yeniden konumlandirmasina veya
cevresindekilerin haritasini yeniden ¢ikarmasina neden olabilir. Temizlik robotu sarj
standindan ¢ok uzaktaysa otomatik olarak sarj standina dénmeyebilir. Bu durumda
temizlik robotunu sarj standina elle yerlestirmeniz gerekir.

Bu kilavuz Delta Teknik Servis tarafindan hazirlanmistir.

Uriiniiniiziin Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama b&liimiinii
kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.Eger, sahip oldugunuz IMEI/SERI numarasi, 15 karakterden kisa ise, basina
eksik karakter sayisi kadar, O(sifir) ekleyerek, 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.
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Cagri Merkezi: 0 (850) 532 0 500

internet Sitesi : www.deltaservis.com.tr
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