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U-REVO U1 WALKINGPAD YURUYUS BANDI KULLANIM KULAVUZU

Performans Gostergeleri
Boyutlar

Yirtyus Alani

Brut Agirhk

Net Agirhk

Maksimum Yk
Uygulanabilir Yas

Uriin Seviyesi

Uriin ve Aksesuarlar

Ayrintili Parametreler
148.5x55.2 x10.7 cm
120 x42 cm

30 kg

25 kg

90 kg

14~60 yas

HC

Performans Gostergeleri
Uygulanabilir Ylkseklik
Minimum Hiz
Maksimum Hiz

Gug Girigi

Frekans

Anma Gerilimi

Spor Modu

Ayrintili Parametreler

Sinirsiz

0.8 km/s

6 km/s

560 W

50/60 Hz

220V-240V ~

Bekleme Modu / Manuel Mod /
Sabit Hiz Modu / Cocuk Kilidi

Modu

Litfen paketin iceriginin eksiksiz ve saglam olup olmadigini dikkatlice kontrol edin. Herhangi bir eksik veya hasar varsa, litfen saticiyla iletisime gecin.

Ana urun

Sematik Diyagramin islevi

1) Urliniin Ana Gévdesi

YUrayus Bandi

Ayarlanabilir Ayak Pedi

Sematik Diyagramin islevi

Parcalar

Guc Kablosu

U'REVO Walking Device

Kullanim Kilavuzu

2) Gosterge Panelinin islevinin Tanitiimasi
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3) Yurayus Bandi Uzaktan Kumandasi
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BASLAT/DURDUR

ilk Calistirma Kilavuzu

1. Yurayus bandini yerlestirmek igin

duz bir zemin secin. Kalin ve

HIZLANMA

(2

k. @

YAVASLAMA

2. Gug kablosunu baglayin ve
acmak icin dugmeye basin.

yumusak minder tzerine konulmasi

yasaktir.

Yiiriiylis Bandini Kullanmayi Ogrenin

1) Uzaktan Kumanda Talimati
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Silikon Yagi

Goruntu Paneli

Gug Dugmesi

Elektrik Fisi

Tekerlek
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—— BATARYA KAPAGI

3. Yurtyus bandini kullanmaya
baslayin.

U'REVO Yurlyus Bandi’'ni kullanirken, hizi kontrol etmek igin uzaktan kumanda kullanilabilir. Manuel modda maksimum hiz 3 km/s'dir. Toplam mesafe 3
km'ye ulastiginda ¢ocuk kilidi "bip" sesi ile kapanir ve yiiriiytis bandi manuel moddan sabit hiz moduna geger. Sabit hiz modunda maksimum hiz 6 km/s’e
ulasabilir. Hizin kendi istegine gore kontrol edilmesi igin uzaktan kumanda kullanilmasi desteklenir.

Uzaktan kumanda yanit vermiyorsa veya yenisini degistirirseniz, uzaktan kumanda ve
yluriyls bandinin yeniden iletisim kurmasi gerekir.

Uzaktan kumanda eslestirme yontemi: Yuruyils bandini yeniden baslatin, ayni anda
uzaktan kumandadaki mod anahtari digmesini 6 saniye basili tutun (sagdaki sekilde
gosterildigi gibi), "bip" sesini duymak eslestirmenin basarili oldugunu gosterir.

Cocuk kilidi modu: Bekleme modunda, hizlanma diigmesini 5 saniye basili tutun ve gocuk
kilidi modunun 15181 ile "bip" sesini duyun, maksimum 3,0 km/s'ye ulasir. Bu islemi
tekrarlayin ve ¢ocuk kilidi 1siginin sonmesi ¢ocuk kilidi modundan ¢ikmak anlamina gelir.

2) Hata Uyari Isig i

Hata olustugunda hata uyari 15181 yanar ve hata kodunu gosterir.

E01/E13: iletisim hatasi

EO2: Motor arizasi

EO5: Asiri akim korumasi
EO6: Motor agik devresi

E08: Hafiza hatasi

E10: Motor kisa devresi

E11: Gerilim korumasi

E12: Asiri yiikleme korumasi

FEn

>

Bu kilavuz Delta Teknik Servis tarafindan hazirlanmistir.

Hizlanma
Kisa basis: Hizi 0,1 km/saat artirin
Basili tutun ve basin: Hizi strekli olarak artirin.

Baslat/Durdur
Kisa basig: Yurtuyusu baslatin veya durdurun.

Yavaslama
Kisa basis: Hizi 0,1 km/sa azaltin
Basili tutun ve basin: Hizi surekli olarak azaltin.

Urlinlintizin Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bolimund
kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.Eger, sahip oldugunuz IMEI/SERI humarasi, 15 karakterden kisa ise, basina
eksik karakter sayisi kadar, O(sifir) ekleyerek, 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Musteri Hizmetleri

Cagri Merkezi : 0 (850) 532 0 500

internet Sitesi : www.deltaservis.com.tr

Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr
Whatsapp Destek Hatti : 0 (538) 095 06 52
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