DELT/A | servis

ViOMIi S9 COP TORBALI ROBOT SUPURGE KULLANIM KULAVUZU

ONEMLI

Operasyon Kisitlamalan

*Bu Uriin sadece ev zeminin temizligi icin kullanilmalidir. Bunun disinda disarida, diger ylizeylerde
(6rn. koltuk) ya da ticari ve endustriyel yizeylerde kullanilmamali.

*Bu Urint diisme tehlikesi olan alanlarda kullanmayiniz. (6rn. dubleks evler, acik balkonlar,
mobilyalarin Gisti)

*Bu Urilini 40°C Ustii ya da 0°C alti ya da herhangi bir sivi veya yapiskan madde temas etmis
ylzeylerde kullanmayiniz.

*Bu Urilind ¢alistirmadan 6nce Griiniin motoruna herhangi bir tel veya kablo dolanmamasi igin dikkat
edin.

*Uriinden etkilenmesini ve hasar gérmesini dnlemek igin vazo gibi kirilabilecek nesneleri ve zemin
yuzeyindeki gesitli esyalari kaldirin.

*Fiziksel, zihinsel ve duygusal bozuklugu olan (¢ocuklar dahil) hi¢ kimsenin bu Grini kullanmasina
veya calistirmasina izin vermeyin.

*Cocuklarin Girlinle oynamasina izin vermeyin. Calisma sirasinda ¢ocuklari ve evcil hayvanlarn
makineden uzak tutun.

*Sabit veya hareket halindeki makinenin lzerine herhangi bir nesne koymayin ya da oturmayin.
*Bu Urlind yanan herhangi bir nesneyi temizlemek igin kullanmayin (6rn. sigara)

*Bu Urlind hurda, cam ve demir gibi sert veya keskin nesneleri ylizeyden temizlemek igin
kullanmayin.

*Bu Urlinun lazer koruyucu kapagini tutamag olarak kullanmayin.

* Makineyi ve sarj istasyonunu yalnizca bu lrin kapaliyken veya gli¢ baglantisi kesikken
temizlediginizden emin olun.

*Bu Uriine, temizlenebilen kir tahliyesi harig, herhangi bir sivi sigratmayin.

*Makineyi bas asagi ve lazer radari yere gelecek sekilde koymayin.

*Hally1 temizlemek igin vakumlu paspasi kullanmayin.

*Talimatlari veya hizli baslangic kilavuzunu izleyerek bu Grlini kullanin.

Batarya ve Sarj

*Herhangi bir Gginci taraf pil, glic adaptori ve sarj yuvasi kullanmayin.

*Sarj edilemeyen pil kullanmayin.

*Pili veya sarj istasyonunu sokmeyin, onarmayin, yeniden takmayin.

*Sarj istasyonunu isitma radyatori gibi herhangi bir 1si kaynaginin yakinina yerlestirmeyin veya bu
Urdndn herhangi bir pargasini temizlemek igin islak bez veya sivi kullanmayin.

*Higbir atik pili rastgele atmayin. Herhangi bir uzman kurulusun imha etmesi onerilir.

*Bu Uriind tasimak igin glict kapattiginizdan ve koruma saglamak igin orijinal ambalaj kutusunu
kullandiginizdan emin olun.

*Bu Urtin uzun sire kullanilmayacaksa pili tam sarj ederek kuru ve serin bir yerde saklayin. Pilin zarar
gdérmemesi icin en az ayda 1 kez sarj edin.

*Pili ¢ikarmak icin uygun bir alet kullanin. Once alt kapaktaki vidayi ¢ikarin ve ardindan kapagi cikarin,
pil baglanti terminalini gikarin ve pili gcikarin. Robotu atmadan 6nce pilini gikarmaniz gereklidir. Pili
¢ikarirken robot mutlaka kapatiimalidir.

Bu Uriin IEC60825-1:2014 kapsaminda 1. sinif lazer glivenlik standardina uygundur ve insan igin tehlikeli lazer radyasyonu
olusturmaz.

URUN BILGILERI

s
e LJ Akl Sarj/ Sarj Unitesi
Sarjiglemini baglatmak igin digmeye kisa basin.
*Led gostergesi dugik pil seviyesini veya sarj
oldugunu géstermek igin sar renkte yavase¢a yanip
soner. Sari renkte yanmasi sarj durumunu
gostermektedir.

—o @ Giig Agma ve Kapama / Genel Stiplirme

‘ Siupirmeyi baslatmak/durdurmak igin digmeye kisa
basin.

Acmak veya kapatmak icin diigmeye 3 saniye basin.

Basanli Baglanti/Normal Calisma/Normal Bekleme

durumunda gdstergeler mavi renkte yanar.Mavi

renkte yanip sénmesi cihazin acik oldugunu gésterir.

Mavi renkte yanmasi riiniin yazilim giincellenmesi

yaptigini yada fabrika ayarlarina geri dénduguni

gosterir.

Mavi renkte hizlica yanip sénmesi Griiniin ag

yapilandirmasi yaptigini gdsterir.

Kirmizi renkte yanip sénmesi disik pil seviyesini

gasterir.

Led gostergesinin sénmesi glicin kapah oldugu/uyku

[ durumunu gosterir.

Ag Yapilandirmasi
Robot agildiginda ayni anda agma/kapama ve sd
anitesi tuslanina sesli komut verene kadar 5
saniye basili tutun ve ag sifirlama isleminin
yapilmasini bekleyin.

Fabrika Ayarlarina Geri Cevirme

Robot agildiginda ayni anda agma/kapama ve sarj
Unitesi tuglanna 10 saniye basili tutun ve fabrika [
ayarlarina donmek igin ayni anda agma/kapama ve [
sarj Unitesine don tuslanna 10 saniye daha basin. }

Kizil Otesi Sensér

Reset tusu:Zorla Kapatmalar icin
* Kapatmak icin kisa basiniz. (3 saniyeden az)

MAKINE ve SENSORLER

') Lazer ‘j‘ Ugurum Senséri

@) Ust Kapak 17!‘ Ana Firca Kapagi

) Tuslar (1) Déner Firga

(4) Kizlotesi Sensor ‘1 2) Sol Teker

(5 ) Garpigma Sensorii Wi Sag Teker

(6) Teker ‘Iii% Toz Haznesi/Su Deposu
7_“ Kir Tahliye Noktasi

(7) Sarj Noktasi

‘A‘ Yan Firga
2sil Arada Toz/Su Haznesi

= Girig

Su Haznesi

, Toz Haznesi Acma Digmesi

+ Toz Haznesi Kiskaci

Toz Haznesi

¢ Paspas Tutucu

o Paspas

Filtre Stizgeg Kiskaci

Toz Toplama ve Sarj Unitesi

Ust Kapak
Ust kapagi agin.
Toz torbasini monte edin/gikarin.

> Ufleyici Filtresi

Toz Torbasi Tutacagi

Kizil Otesi Sensér

Toz Torbasi Kolu

Sarj. Etme ve K!r Tahlfyes! PI’ObL: i N
Sarj Etme ve Kir Tahliyesi Sensérii

Toz Torbasi

. Toz Toplama Portu

Toz torbasi (otomatik kir tahliyesi dahil)
Not: Toz torbasi tek kullanimliktir ve tekrar
kullaniimamalidir. Dlzenli olarak degistirilmelidir.

KURULUM TALIMATLARI

1-)Otomatik Kir Tahliyesi Kurulumu

1)Duvarin yanindaki diiz zemine otomatik kir tahliyesini yerlestirin ve fisi onayli bir prize takin
ardindan gli¢ kaynagini agin.

Duvarnn Yanina Koyun.
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2) 1,2 metre Onlinde ve her iki yaninda 0,5 metre mesafede hicbir engel bulunmadigindan emin olun.

Calisma Talimatlari

1 Agma/Kapama

Makineyi agmak/kapatmak icin glic diigmesine 3 saniye boyunca uzun basin.

Guc LED gostergesi 4 saniye boyunca yavasca yanip soner ardindan siirekli mavi renkte yanar ve
temizleyici beklemededir. Temizleyici baslatildiginda bir ses duyulur.

Temizleyici hareketsiz kaldiginda kapatmak icin glic digmesine A 3 saniye boyunca uzun basin.
LED giic gostergesi soner ve sesli uyari verir.

20 dakikadan fazla bosta kalirsa temizleyici uyku moduna gegecektir. Uyku modunda herhangi bir

digmeye kisa basmak onu uyandiracaktir.
ipuglari: Sarj sirasinda robot kapatilmaz veya uyuyamaz.

2, Supiirme

Makine agik iken agma/kapama tusuna kisaca basin. “Genel temizligi baslat” sesini duyacaksiniz.
Temizlik sirasinda siiptrmeyi durdurmak icin agma/kapama digmesine kisa basin.

ipuclari: Diisiik pil seviyesinde siipiirme islemi baslatilamaz.

3. Otomatik/Manuel Sarj Etme

Sipirme isleminin sonunda “temizlik bitti ve sarj basladi” sesli uyarisi verilir ve vakumlu paspas
yeniden sarj olmaya baslar.

Slplirme sirasinda pil seviyesinin diistik olmasi durumunda, vakumlu paspas otomatik olarak yeniden
sarj olmaya baslayacaktir.

4. Temizlik Sirasinda Tanki Yeniden Doldurmak ya da Paspasi Temizlemek

Vakumlu paspasi duraklatmak icin agma/kapama digmesine kisa basin; paspas moduluni gikartin,
tanki yeniden doldurun veya paspasi temizleyin; paspas modiiliinii yeniden monte edin ve
siplirmeye devam etmek icin diigmeye tekrar basiniz.

5. Ag Yapilandirmasi ve Yazilim Giincellemesi

Makinedeki QR kodu tarayarak uygulamayi indirin ve uygulamadaki ipuglarini takip ederek Wi-Fi’i
yeniden baslatin.

Uygulamadaki yazilimi sorgulayabilir veya glincelleyebilirsiniz. Glincelleme sirasinda makinenin pil
seviyesinin %60’In altinda olmadigindan emin olun. Daha fazla ayrinti igcin uygulamadaki talimata
bakin.

indirdikten sonra, uygulamadaki ipuclarini izleyerek agi yapilandirin. Makineyi aga bagladiktan sonra
uygulama lzerinden sliplirmeye baslayabilir, planlanmis bir sliplirme programlayabilirsiniz.

6. Hata

Makinede ariza oldugunda kirmizi renkte yanip sénen LED gli¢ gdstergesi ile sesli ve gorsel alarm
verecektir. Daha fazla ayrinti igin sorun giderme bolimine bakin.

Vakumlu paspas, ariza durumunda 10 dakika bosta kaldiginda otomatik olarak uykuya gegecektir.

Calistirma Talimatlar
1)Vakumlu paspasi i¢ mekanda diiz bir zemine yerlestirin. Tamponun her iki yanindaki limit
koruyucuyu cikartin.

2) 2si 1 arada su tankl toz bélmesini gikarmak igin toz bolmesini serbest birakma diigmesine basin.
ik kullanim igin, tankta test i¢in konulmus olan az miktarda su olabilir. Bu suyu rahathkla
kullanabilirsiniz.

3) Paspasi suyla islatin ve mop tutucuya takiniz.
Hazne girisinden su doldurun ve kapagi sikica kapatiniz.
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4) 2sil arada hazneyi robota takiniz.

5) Vakumlu paspasi agmak i¢in giic digmesine 3 saniye boyunca uzun basin ardindan sarj etmek icin
sarj Unitesi digmesine kisa basin. Vakumlu paspas tam olarak sarj edildiginde ¢alismaya hazir olacak.

Not:

1)Robot 1 dakikadan fazla galistiktan sonra otomatik kir tahliyesi alanina doner ve otomatik olarak
temizlenme islemini baglatir. Toz toplama basladiginda ekranda yesil renkli bir ok yanip séner.

2) Diistk pil seviyesi durumunda robot calistirilamaz. Béyle bir durumda 6nce sarj edin.

3)Sipirme sirasinda pil seviyesi diisiik olmasi durumunda robot otomatik olarak yeniden sarj olmak
icin sarj istasyonuna gidecek ve ardindan sliplirmeye devam etmek icin kesinti noktasina donecektir.
4)2si1 arada haznede su var iken ve paspas aparatlari takil iken sarj etmeyiniz.

Wi-Fi’a Nasil Baglanilir?

Bu drin Mi Home/Xioami Home uygulamasiyla galisir. Mi Home/Xioami Home uygulamasiyla
cihazinizi kontrol edin ve diger akilli ev cihazlariyla etkilesime gegin.

Uygulamayi indirmek icin QR kodunu taratin. Uygulama zaten yiikliiyse baglanti kurulum sayfasina
yonlendirileceksiniz veya uygulamay yiklemek icin uygulama magazasinda Mi Home/Xioami Home
arayin.

Mi Home/Xioami Home uygulamasini agin ve sag Ustteki + 6gesine dokunun ardindan cihazinizi
eklemek igin talimatlari izleyin.

** Uygulama Avrupa’da (Rusya harig) Xioami Home olarak anilir. Cihazda goérintilenen uygulamanin
varsaylilan adi olarak alinmalidir.

Not: Uygulamanin slirimi glincellenmis olabilir. Liitfen mevcut uygulama siirimiine gore talimatlar
izleyin.

Wi-Fi Sifirlama

Modeminiz ya da Wi-Fi sifreniz degistirildiyse; Wi-Fi gdsterge 15181 yanip sdnene ve sesli komutu
duyana kadar agma/kapama ve sarj Unitesi tuslarina 5 saniye tutarak Wi-Fi ayarlarini sifirlamaniz
gerekmektedir.

Bu kilavuz Delta Teknik Servis tarafindan hazirlanmistir.

Uriintiniiziin Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemjzden Garanti Sorgulama boliminu
kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.Eger, sahip oldugunuz IMEI/SERI numarasi, 15 karakterden kisa ise, basina
eksik karakter sayisi kadar, O(sifir) ekleyerek, 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Misteri Hizmetleri
Cagr Merkezi : 0 (850) 532 0 500
Internet Sitesi : www.deltaservis.com.tr

Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr f ’ DeItaServisOfficiaI

Whatsapp Destek Hatti : 0 (538) 095 06 52



